
Over de VOS- en benzeen-uitstoot van het A2/N2-

complex bij het Eindhovense vliegveld 

In dit hulpdocument probeer ik  een gedocumenteerde, ruwe schatting te maken van de VOS- en 

daarbinnen van de benzeen-uitstoot van het A2/N2-complex ter hoogte van het Eindhovense 

vliegveld. Ik reken daartoe met het traject knoppunt Batadorp - brug Beatrixkanaal. 

Ik kom op dit traject aan 3 tot 6kg/uur aan Vluchtige Organische Stoffen (VOS, Engels VOC), 

waarvan 50 tot 100gr/uur aan benzeen. 

Aangezien deze waarden jaargemiddeld zijn en het traject nagenoeg non-stop gebruikt wordt, 

kunnen de jaarwaarden gevonden worden door de uurwaarden met 8700 te vermenigvuldigen.  

Deze schatting is indicatief en pretendeert geen grote nauwkeurigheid. Dat vraagt om 

specialistenwerk. 

 

Ik kom als volgt tot deze bewering.  

Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84735NED?dl=37779 . 

De totale emissie in Nederland van VOS door mobiele bronnen in de categorie ‘wegverkeer totaal’ 

bedroeg in 2018 30,6 miljoen kg. Dat is inclusief methaan (exclusief methaan is het 27,9 miljoen 

kg). 

Zie 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85395NED/table?searchKeywords=totaal%20aantal%20

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84735NED?dl=37779
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85395NED/table?searchKeywords=totaal%20aantal%20autokilometers


autokilometers . 

In totaal werden er in 2018 binnen Nederland door motorvoertuigen gereden 135 644 miljoen km.  

Aannemende dat de categorie ‘mobiele bronnen wegverkeer totaal’ nagenoeg dezelfde is als de categorie 

‘motorvoertuigen’, betekent dat 0,225 gram VOS per gereden km. 

Dit is jaargemiddeld over alle denkbare categorieën wegverkeer (snelweg, stad, file etc). 

Zie https://www.wegenwiki.nl/Randweg_Eindhoven . 

Op het beschouwde traject reden in 2018 ongeveer 200.000 motorvoertuigen per etmaal, zijnde ca 8300 

per uur.  

Zie Google Maps: genoemd tracé knooppunt Batadorp-Beatrixkanaal is 5,1km lang . 

Ergo rijden alle motorvoertuigen op dit traject jaargemiddeld samen per uur 42.500km. 

Ergo wordt er, jaargemiddeld, op dit traject, per uur geloosd door het gezamenlijke verkeer 42500*0,225gr 

= 9560 gr VOS = 9,56kg. 

Dit getal, op basis van gegevens dd 2018, is om twee redenen duidelijk te hoog. 

De eerste reden is dat sinds 2018 het aandeel elektrische auto’s toegenomen is, die geen VOS lozen (wel 

andere luchtvervuiling, maat dar staat buiten dit verhaal).  

De tweede reden is auto’s op een snelweg als het A2/N2 systeem veel minder VOS uitstoten dan 

gemiddeld, omdat VOS vooral uitgestoten wordt bij lage motorbelasting.  

Het vergt specialistische kennis om uit te maken hoeveel dit bedrag te hoog is. Als een soort educated 

guess prik ik mijn eindoordeel op de inschatting dat genoemd traject per uur tussen de 3 en 6 kg VOS 

emitteert. 

Zie de TNO-notitie waarop het hoofdverhaal gebaseerd is. Aannemende dat het benzeenaandeel 

in autobrandstofemissies hetzelfde is als dat in vliegtuigbrandstofemissies, bestaat 1,7% van de 

VOS uit benzeen. 

Hetgeen betekent dat genoemd traject van het A2/N2-systeem ongeveer 50 tot 100gr benzeen 

per uur de lucht instuurt.  

Op jaarbasis (bij 8700 uur per jaar) levert dit alles ca 26000 tot 5200kg VOS, waarvan 435 tot 

870kg benzeen. 

Zoals gezegd, moet men deze waarden als orde van grootte-indicaties zien. Ze pretenderen geen 

grotere nauwkeurigheid.  
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